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Sortownia odpadów komunalnych

K o n s t r u k c j e  s t a l o w e
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Sortownia odpadów komunalnych

K o n s t r u k c j e  s t a l o w e
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Stalowa konstrukcja hali

K o n s t r u k c j e  s t a l o w e
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Instalacja separacji pofermentu

I n s t a l a c j e  t e c h n o l o g i c z n e
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Strona wtórna obiegu cieplnego CHP

I n s t a l a c j e  t e c h n o l o g i c z n e
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Instalacja grzewcza 

I n s t a l a c j e  t e c h n o l o g i c z n e
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I n s t a l a c j e  t e c h n o l o g i c z n e

Instalacje przesyłu substratu
Na zdjęciach:
- przenośniki ślimakowe wysłodków buracanych
- instalacja przesyłu gliceryny 
- instalacja przesyłu gnojowicy
- instalacja przesyłu wsadu do fermenacji
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Na zdjęciach:
- instalacja biofiltra
- instalacja przesyłu substratów
- instalacja strony wtórnej obiegu ciepła CHP
- instalacja grzewcza 

I n s t a l a c j e  t e c h n o l o g i c z n e
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Instalacja wymiany ciepła 

I n s t a l a c j e  t e c h n o l o g i c z n e
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Instalacja sterylizacji odpadów poubojowych
o wydajności 40 t / dzień

I n s t a l a c j e  t e c h n o l o g i c z n e
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Montaż dozownika kiszonki

M o n t a ż e
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Montaż stalowego zbiornika fermentatora 
o pojemności magazynowej 5200 m3

M o n t a ż e
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Na zdjęciach
- montaż zbiornika biogazu o 
  pojemności 1800 m3
- montaz mieszadeł

M o n t a ż e



S e r w i s  /  u t r z y m a n i e  r u c h u

Biogazownia o mocy 1.6 MW © SJ Construcon Sp. z o.o.



S e r w i s  /  u t r z y m a n i e  r u c h u

Bioelektrownia o mocy 1.8 MW wraz z zakładem 
do sterylizacji odpadów pubojowych o wydajności 40 t / doba © SJ Construcon Sp. z o.o.


